СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БАРАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ    

     ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА        


Р Е Ш Е Н И Е

от   20.11.2014 г                               №  13/3                   х. Красный Мелиоратор

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения
Барановского сельского поселения

Николаевского муниципального района

Волгоградской области

На основании Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Устава Барановского сельского поселения, Совет депутатов Барановского сельского поселения решил:
1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Барановского сельского поселения, согласно приложения.
2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава Барановского

сельского поселения                                                                                           М.Н. Собгайда

Утверждено

Решением
Совета депутатов

Барановского сельского поселения

                       № 13/3 от 20.11.2014г.

Схема водоснабжения И ВОДООТВЕДЕНИЯ Барановского сельского поселения николаевского муниципального района Волгоградской области

До 2020 года
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                                          ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года Барановского сельского поселения Николаевского муниципального района разработана на основании следующих документов: 

- технического задания, утвержденного  Главой Барановского сельского поселения Николаевского муниципального района; 

- генерального плана Барановского сельского поселения;

- плана мероприятий по улучшению качества воды в Барановского поселении; 

и в соответствии с требованиями: 

- Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Барановском сельском поселении. 

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 

– в системе водоснабжения – водозаборы, станции водоподготовки, насосные станции, магистральные и разводящие сети водопровода; 

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средств от прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства). 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

                                           ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Барановского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2014-2020 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Барановского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Николаевский район, Барановское сельское поселение.
Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Водный кодекс Российской Федерации. 

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года; 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; 

-Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Цели схемы:

· обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 

– улучшение работы систем водоснабжения  водоотведения; 

– повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

– снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
Способ достижения цели:
· реконструкция существующих водозаборных узлов;

· строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Барановского сельского поселения;

· реконструкция существующих сетей;

· модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

· установка приборов учета;

· обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2020 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:
Первый этап строительства – 2014-2016 годы:

· реконструкция существующих водозаборных узлов;
· подготовка проектно-сметной документации на строительство новых скважин;

· проведение геологоразведочных работ (мониторинг подземных вод);

· подготовка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки;

· подготовка документации на строительство (выделение) полей фильтрации для приема канализационных вод;

· подготовка сметной документации на реконструкцию центрального водопровода.


- подготовка документации на строительство очистных сооружений для приема канализационных вод (полей фильтрации)
Второй этап строительства- 2016 - 2018 годы:

· строительство скважин;

· строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;


     - строительство очистных сооружений для приема сточных и канализационных вод (полей фильтрации).

Третий этап строительства -2018- 2020 годы (расчетный срок):

· реконструкция системы центрального водопровода (замена труб на полиэтиленовые).
· установка приборов учёта
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 14530,0 тыс. руб., в том числе:

_14430,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению
100,0 тыс. руб. – финансирование мероприятий по водоотведению

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а в основном за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения  в 2014 - 2020 годах составляет:

· всего
14530,0 - тыс. рублей

· в том числе:

· местный бюджет
- 4329,0 тыс. рублей;

· внебюджетные источники
- 10201,0 тыс. рублей

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли предприятия коммунального хозяйства от продажи воды, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а в основном за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014 - 2020 годах составляет:

· всего
- 14530,0 тыс. рублей

· в том числе:

· местный бюджет
- 4329,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

4. Улучшение экологической ситуации на территории Барановского сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и внебюджетных средств) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

8. Экономия затрат на энергоресурсы. 
Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Барановского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области

Водоснабжение
Общие сведения о Барановском сельском поселении    
Муниципальное образование Барановское сельское поселение расположено  на территории Николаевского муниципального района.

Граница Барановского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 14.02.2005 г.  № 1005 " Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в его составе».

От пересечения границ муниципального района Старополтавский, сельских поселений Бережновское и Барановское  граница проходит в юго-восточном направлении по оси Волгоградского водохранилища 11 км до т. 45 (впадение р. Торгун в водохранилище); далее в том же направлении идет по руслу р. Торгун до пересечения границ муниципальных районов Старополтавский, Палласовский и Николаевский.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 1005 № 14 февраля 2005 "Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в его составе" в состав Барановского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

хутор Красный Мелиоратор, хутор Барановка, хутор Чкалов, хутор Добринка, хутор Красное Знамя, хутор Либкнехта, поселок Торгунский, поселок Таловка.

Общая площадь территории Барановского сельского  поселения составляет 76761,44 га. Численность постоянного населения на 01.01.2013 составила 1593 человека.

Основными внешними транспортными связями данной территории с городом Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: автодорога федерального значения  Самара – Волгоград.

Главным элементом природного каркаса Барановского сельского поселения является:               р. Торгун. Основу градообразующей базы Барановского сельского поселения составляют: клубы, ФАП, школы, почтовое отделение:

 ФАПы  расположены на территории х. Красный Мелиоратор, х. Барановка, п. Торгунский; 

МКОУ «Вербенская СОШ» – х. Красный Мелиоратор, МКОУ «Торгунская НОШ» - п. Торгунский; 

почтовое отделение – х. Красный Мелиоратор, п. Торгунский;

сельский клуб: МКУК «Вербенский ИДЦ» - х. Красный Мелиоратор, сельские клубы – х. Барановка, х. Красное Знамя, х. Либкнехта, п. Торгунский.

Сельскохозяйственное производство представлено: КФХ и ЛПХ на территории  Барановского сельского поселения.

Основными направлениями деятельности хозяйств являются: животноводство -разведение сельскохозяйственных животных и растениеводство – выращивание зерновых и бахчевых культур.

Климат на территории Барановского сельского поселения континентальный, с холодной, малоснежной зимой  и жарким сухим летом. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 4 до 9 м.

В Барановском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой смешанного типа: индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Барановского сельского поселения составляет 27,1 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные дома - площадью 13,6 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 8 двухэтажных жилых домов, расположенных в х. Красный Мелиоратор.

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 228 домов, общей площадью 13,5 тыс.кв.м. 

1.1  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1. Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на     эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения.  
Водоснабжение в Барановскому сельском поселении осуществляется по смешанной схеме. Часть потребителей обеспечена централизованным водоснабжением(х. Красный Мелиоратор, х. Барановка, х. Либкнехта), х. Добринка, х. Чкалов, п. Таловка используют индивидуальные источники воды (скважины), п. Торгунский – вода привозная от скважины т. Культурный, 3 км от поселка. 
Водопровод – бесхозяйный. 

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 76-100 мм. Материал из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. 1 км водопровода из пластика. Общая протяженность водопроводной сети 13000 м.

Износ разводящих водопроводных сетей составляет около 70%. Возникла необходимость  перекладки большей части участков водопроводных сетей.  

Очистные сооружения на территории сельского поселения отсутствуют. 

Качество воды, подаваемой потребителям от артезианских скважин, контролируется по показателям, но не может отвечать полностью требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

Горячее водоснабжение на территории сельского поселения отсутствует.

1.1.2.  Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения

На территории Барановского сельского поселения население х. Добринка, х. Чкалов, п. Таловка используют индивидуальные источники воды (скважины), п. Торгунский – вода привозная от скважины т. Культурный, 3 км от поселка. 
1.1.3.  Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению СОНТ «Вербы», в том числе:

- предоставление услуг по водоснабжению для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых СОНТ «Вербы», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

1.1.4.  Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. Централизованное водоснабжение х.Красный Мелиоратор осуществляется от центрального водопровода Барановского сельского поселения. Водоснабжение осуществляется от артезианских скважин, размещенных в границах сельского поселения. 

Водозаборные сооружения: 
артезианские скважины находятся в удовлетворительном состоянии , за исключением скважины, расположенной по адресу: х. Красный Мелиоратор  ДК. Требуется капитальный ремонт.
Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

 Очистные сооружения на сетях водопровода отсутствуют. 

Качество воды, подаваемой потребителям от артезианских скважин, контролируется по показателям, но не может отвечать полностью требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года. Скважины в количестве 9 шт. с 2013 г. находятся в собственности администрации Барановского сельского поселения. 

Характеристика существующих водозаборных скважин

Таблица 1.
	№ 

п/п
	Наименование объекта и его местоположение
	Дебит л/с
	Год ввода в эксплуатацию
	Средний суточный отбор м3
	Глуби на, м
	Марка насоса

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	х. Красный Мелиоратор

	1
	Скважина ДК
	3,5
	1987
	50
	48
	ЭЦВ 

6-10-80

	2
	Скважина ул. Волгоградская
	3,5
	2001
	150
	46
	ЭЦВ
6-10-80 

	3
	Скважина МТМ
	3,5
	1989
	200
	46
	ЭЦВ

6-10-110

	4
	Скважина стрижка
	3,5
	1982
	48
	40
	ЭЦВ
6-10-80

	5
	Скважина южная окраина
	3,5
	1981
	80
	48
	ЭЦВ

6-10-80

	6
	Скважина 

х. Барановка
	3,5
	1986
	100
	48
	ЭЦВ
6-10-80

	7
	Скважина

х. Красное Знамя 
	3,5
	1989
	30
	48
	ЭЦВ

6-10-80

	8
	Скважина 

х. Либкнехта
	3,5
	1976
	30
	46
	ЭЦВ
6-10-80

	9
	Скважина

т. Культурный
	3,5
	1980
	30
	46
	ЭЦВ

6-10-80


                                                                                                                   Таблица 2 

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопровод – бесхозяйный. 

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 76-100 мм. Материал из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. 1 км водопровода из пластика. Общая протяженность водопроводной сети 13000 м.

Износ разводящих водопроводных сетей составляет около 70%. Возникла необходимость  перекладки большей части участков водопроводных сетей. 

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

- высокий процент износа разводящих сетей, который достигает 70%;

- отсутствие очистных сооружений на сетях водопровода, в связи, с чем поставляемая населению вода из артезианских скважин не может полностью соответствовать требованиям документа «Гигиенические нормативы качества воды предназначенной для потребления человеком», утвержденного Роспотребнадзором 19.12.2006 года.

- отсутствие у части населения приборов учета потребления воды.

        Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории  Барановского сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение. 
1.1.5.  Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды

Территория Барановского сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов. В связи, с чем в сельском поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6.  Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения.

Собственником скважин является администрация Барановского сельского поселения. Водопроводные сети бесхозяйные. Сети водоснабжения эксплуатируются  СОНТ «Вербы».

       1.2.  Направления развития централизованных   систем водоснабжения
1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 76-100 мм. Материал из которого выполнен водопровод: асбестоцемент, металл, полиэтилен. 1 км водопровода из пластика. Общая протяженность водопроводной сети 13000 м.

Очистные сооружения на водопроводных сетях отсутствуют. 

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации сельского поселения: 

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

В связи с высокой проходимостью пород между первым и вторым водоносным горизонтом существует опасность заражения питьевой воды вредными химическими веществами, в связи с этим необходимо строительство водоподготовки.
Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100% населения Барановского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. 
	№п/п
	Населенные пункты
	количество проживающего населения на 2014г.
	Планируемое количество населения на 2020г.
	количество хозяйств

	1
	х. Красный Мелиоратор
	1176
	1200
	474

	2
	х. Барановка
	136
	140
	61

	3
	х. Добринка
	8
	8
	2

	4
	х. Чкалов
	13
	13
	2

	5
	х. Красное Знамя
	22
	22
	7

	6
	х. Либкнехта
	20
	20
	6

	7
	п. Торгунский
	76
	80
	44

	8
	п. Таловка
	8
	8
	4


     В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Барановского сельского поселения являются 9 артезианские скважины, бассейн реки Волга Качество воды не удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Водоснабжение населенных пунктов Барановского сельского поселения организовано от центрального водопровода и сезонного технического водопровода. 

Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и действуют в  Барановском сельском поселении. 

   В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Барановского сельского поселения из арт. скважин составляет  0,11тыс.м3/сут., с учетом сезонного населения – 0,15 тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено 90 % территории жилой застройки.

        Вводы:
1. Источником водоснабжения Барановского сельского поселения являются артезианские скважины 

2. Вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Водопроводная сеть на территории поселения, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов.
4. В связи с высокой проходимостью пород между первым и вторым водоносным горизонтом существует опасность заражения питьевой воды вредными химическими веществами, в связи с этим необходимо строительство водоподготовки.

А) Анализ существующих проблем

1. В связи с отложениями в трубах - низкая проводимость, что влечет за собой перерасход электроэнергии.

2. Частые аварии в сетях водопровода.

3. Отсутствие очистных сооружений (полей фильтрации).

4. Малый дебет воды в артезианских скважинах.

5. Отсутствие объектов водоподготовки.
Б). Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Барановского сельского поселения :

-
развитие внутридомовых и внутридворовых систем водоснабжения 
-    улучшение качества питьевой воды и обеспечение необходимого давления во внутридомовых сетях
Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100% населения Барановского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения. 
В). Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Барановского сельского поселения являются артезианские скважины.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

-
новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;
-существующее индивидуальное жилищное строительство оборудуется индивидуальными водонагревательными системами отопления и газовыми колонками.
Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов. Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 0,14 м3/сутки.
Источником водоснабжения населенных пунктов Барановского сельского поселения на расчетный срок принимаются артезианские скважины, летняя насосная станция. На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства.
Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Предусматриваются проведение геологоразведочных работ по оценке запасов подземных вод.
На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с  увеличением объема водопотребления будет реконструироваться централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение объектов капитального строительства и существующего жилого фонда предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

· водонапорных башен на 25 м3, станции водоподготовки и устройств плавного пуска.

· существующая система водопровода будет снабжена разводными колодцами, оборудованными задвижками для отсечки отдельных участков водопровода в случае проведения ремонтных работ. 
Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.
Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельца водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.
Для нормальной работы системы водоснабжения Барановского сельского поселения планируется:

· реконструировать существующие ВЗУ с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, центробежные насосы  и др.) и со строительством (либо модернизацией) узла водоподготовки; 

-
получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,025 га;

На I этап строительства.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

· реконструкция существующих водозаборных узлов;
· подготовка проектно-сметной документации на санитарные зоны скважин;

· проведение геологоразведочных работ (мониторинг подземных вод);

· подготовка проектно-сметной документации на строительство станции водоподготовки;

· подготовка сметной документации на реконструкцию центрального водопровода.
На II этап строительства.

На этот период для обеспечения жителей поселения водой питьевого качества в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо выполнить следующие мероприятия:

· ремонт скважин;

· строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

На расчетный срок водопотребление Барановского сельского поселения. На этот период для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

· реконструкция системы центрального водопровода (замена труб на полиэтиленовые).
В соответствии с требованиями нормативов все источники питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны должны включать территорию источника водоснабжения в месте забора воды и состоять из трех поясов – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный ресурс и сетей с недостаточной пропускной способностью. 

Для системы поливочного водопровода следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки. 

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды. 

В целях надежного обеспечения населения Барановского сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция разводящих водопроводных сетей 

- реконструкция водонапорных башен;

- строительство водопроводных сетей в новых кварталах застройки;

- внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах;

- строительство зон санитарной охраны источников водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-01;

- установка частотных регуляторов давления воды на сетях водопровода. 
1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Централизованным водоснабжением обеспеченно население в Барановском сельском поселении

Потребители населенных пунктов обеспечиваются водой от 9 артезианских скважин, на каждой из которых установлен насос и летней насосной станции для полива приусадебных участков населения.

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения включают проектирование и строительство очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3. В х. Красном Мелиоратор, предусматривают замену или реконструкцию существующих разводящих сетей водопровода и насосного оборудования на скважинах.

       1.3.  Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.1.  Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Таблица 5.
	№ п/п
	Показатели производственной деятельности
	2011г. Факт тыс.м³.
	2012г.         

факт тыс.м³
	2014г. Прогноз тыс.м³
	2015г. Прогноз тыс.м³

	Водоснабжение
	
	
	
	

	 
	Подъем воды
	
	
	
	

	1.
	Реализация, в том числе:
	
	
	
	

	1.1
	Население 
	100,2
	100,2
	100,3
	100,2

	1.2
	Население (ТСЖ, подвоз)
	
	
	
	

	1.3
	Организации, финансируемые из бюджета
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	1.4
	Муниципальные учреждения
	
	
	
	

	1.5
	Прочие потребители
	
	
	
	

	1.6
	Технические нужды (котельные)
	
	
	
	

	2.
	Собственные нужды (промывка сетей и оборудования) 
	0,02
	0,2
	0,2
	0,2

	3.
	Потери при транспортировке
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005


Централизованное горячее водоснабжение на территории Барановского сельского поселения отсутствует. 
1.3.2. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

Баланс подачи питьевой воды на территории Барановского сельского поселения см. табл. 6.

                                                                                                                                                                                   Таблица 6
	Технологическая зона
	Потребление.2013г.

	Барановское сельское поселение 
	100,2 тыс.куб.м

	
	


1.3.3 Расчет потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при 100% собираемости членских взносов на 2015-2016 г.

Таблица 7

	№

п/п
	Наименование

потребителей


	Ед.

изм.
	Коли-

чество
	Норма потребления в месяц
	Водопотребление

	
	
	
	
	
	Стоимость 1 куб.м
	Годовое потребление, м3/год

	Годовое потребление,

тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.

1.1
	Водопользователь

Коммунальный сектор

Население
	чел.
	    1100
	1,83
	19,01
	24156
	459,206


	1.2
	Полив
	сотки
	188
	184
	19,01
	34592
	657,594

	2
	Бюджетные организации


	
	
	
	
	
	

	2.1
	Школа
	м3
	
	
	24,87
	800
	19,896

	2.2
	ФАП (прибор учета)
	м3
	
	
	24,87
	50
	1,243

	3
	Прочие организации
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Магазин (прибор учета)
	чел.
	
	
	24,87
	50
	1,243

	4
4.1
	        Домашний скот

КРС
	гол.
	1000
	2,13
	19,01
	25560
	485,896

	4.2
	Лошади
	гол.
	350
	2,43
	19,01
	10206
	194,017

	4.4
	Свиньи 
	гол.
	200
	0,32
	19,01
	768
	14,600

	4.5
	Овцы
	гол.
	1000
	0,21
	19,01
	2520
	47,905

	4,6
	Козы
	гол
	500
	0,08
	19,01
	480
	9,125

	4.6
	Куры
	гол.
	1000
	0,01
	19,01
	120
	2,281

	4.7
	Гуси
	гол.
	300
	0,05
	19,01
	180
	3,422

	
	Транспортное средство

легковое
	Ед.
	100
	0,20
	19,01
	240
	4,562

	
	грузовое
	Ед.
	50
	0,80
	19,01
	480
	9,125

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО ЗА ГОД :
	
	
	
	
	
	1910,115


   1.3.4. Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. 

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. 

Расчетный расход воды на пожаротушение не учитывается, т.к. пополнение пожарных запасов воды идет за счет снижения подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды (СНиП 2.04.02-84).

Статистические данные о фактическом потреблении воды за последние три года приведены в таблице 8.

                                                                                                                                                               Таблица 8.

	
	2011
	2012
	2013

	Среднесуточное потребление воды, м3/сут
	Нет информации
	Нет информации
	88,9

	Максимальное суточное потребление воды,м3/сут
	Нет информации
	Нет информации
	90,2




1.3.5.  Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

На данный момент в Барановском сельском поселении зарегистрировано 320абонента потребления воды, у 78 из них установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды. На конец расчётного периода  планируется подписание договоров с 460 абонентом и 100% установка приборов учёта.  

1.3.6.  Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Централизованное водоснабжение х. Красный Мелиоратор
                                                                                                                   Таблица 9.

	
	2013г.

	Установленная мощность

Источников водоснабжения  
	227,7м3/сут

	Фактическое потребление (среднесуточное)
	88,9м3/сут

	Фактическое потребление

(максимально суточное) 
	 90,2м3/сут

	Резерв/дефицит
	Резерв 179,1 м3/сут


Установленная мощность посчитана с учетом того, что насосы, обеспечивающие население водой технического качества, работают от 6 до 10 часов в сутки.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

                                                                                                                                   Таблица 10.

	
	2020

	
	Установленная мощность источников водоснабжения м3/сут
	Планируемое потрбление (среднесуточное)

м3/сут
	Планируемое потребление (максимальносуточное)

м3/сут
	Резерв/ дефицит

м3/сут

	Горячей
	-
	-
	-
	-

	Питьевой
	227,7
	110,3
	180,0
	Резерв  +90,2

	технической
	-
	-
	-
	-


Если в ближайшие 10 лет не будет внепланового увеличения роста населения, то существующий баланс потребления воды останется без изменения.
1.3.8.  Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Централизованная система горячего водоснабжения в Барановском сельском поселении отсутствует. 

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 12.

                                                                                                                                              Таблица 11. 

	
	Потребление воды.

	
	Фактическое
	Ожидаемое

	
	Годовое

тыс.м3
	Суточное

тыс.м3/сут
	Макс. суточное тыс.

м3/сут
	Годовое

тыс.м3
	Суточное

тыс.м3/сут
	Макс. суточное тыс.

м3/сут

	Горячая
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Питьевая
	-
	-
	-
	
	
	

	Техническая
	100,2
	88,9


	90,2
	
	
	-


1.3.10.  Описание территориальной структуры потребления воды

На территории Барановского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением, сети водоснабжения которых эксплуатируются СОНТ «Вербы»

1.3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке. 

                                                                                                               Таблица 13
	
	2013
	2020

	
	Годов.

тыс. м3
	Суточн.

тыс. м3/сут
	Годов.

тыс. м3
	Суточн.

тыс.м3/сут

	Техническая вода, м3
	100,2
	
	0,005
	-

	Питьевая вода, м3
	-
	-
	
	

	Горячая, м3
	-
	-
	-
	-


1.3.12 . Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

                                                                                                                                              Таблица 15
	 
	2020

	
	Существующая мощность мі/сут.
	Годовое

тыс. мі/сут.
	Суточное

мі/сут.
	Макс. суточное

мі/сут.
	Резерв/

Дефицит мі/сут.

	горячая:
	-
	- 
	- 
	- 
	-

	питьевая:
	227,7
	20,1
	100,9
	120,2
	Резерв

+136

	техническая:
	
	
	- 
	- 
	-


 Для обеспечения 100% населения Барановского сельского   поселения в расчетный срок питьевой водой необходимо строительство очистных сооружений мощностью не менее 200 м3/сутки и 61,5 тыс. м3/год.

1.3.14.  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Функции гарантирующей организации выполняет СОНТ «Вербы»

1.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

На первую очередь:

1. Разработка проектно-сметной документации на строительство новых водопроводных сетей в Барановском сельском поселении;

2. Строительство очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс.м3 
3. Строительство новых разводящих сетей водопровода на территории населенных пунктов;

4. Внедрение измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях и приборов учета воды в домах.

5. Организация мероприятий установленных проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения;

6. Устройство пожарных гидрантов при строительстве и ремонте водопроводов.

           За расчётный срок:

1. Реконструкция разводящих водопроводных сетей 

2. Устройство систем доочистки воды на сетях питьевого водоснабжения;

3. Реконструкция водонапорных башен и насосного оборудования на скважинах;

4. Организация мониторинга качества питьевой воды непосредственно на вводах в населённые пункты. 

5. Установка частотных регуляторов давления воды на сетях водопровода.

6. Проектирование и строительство новых участков водопровода с учетом строительства новых жилых объектов согласно ген. плану застройки Барановского сельского поселения.

. 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна составить 0,17 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

I этап. 2014 - 2016 гг.

· реконструкция существующих водозаборных узлов;
· проведение геологоразведочных работ (мониторинг подземных вод);

· подготовка проектно-сметной документации на санитарные зоны скважин;

· подготовка сметной документации на реконструкцию центрального водопровода.
II этап строительства 2016- 2018 гг.

· ремонт скважин;

· строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

III этап строительства (расчетный срок 2018 - 2020)

· реконструкция системы центрального водопровода (замена труб на полиэтиленовые).
Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 110 до 150 мм. Общая протяженность сетей составит 13,0 км.
1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий

А) Проект водоснабжения необходим:

-для выяснения ситуаций с существующей и проектирования будущей системы водоснабжения в Барановском сельском поселении;

-для обеспечения развития систем централизованного водоснабжения; 

-для улучшения работы систем водоснабжения

-для обеспечения надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам; 

Б)  Строительство новых и реконструкция существующих водоводов и разводящих сетей, строительство водонапорных башен, а также реконструкция насосного оборудования необходимы для 100% обеспечения водой всех потребителей Барановского сельского поселения и обеспечения требуемого напора и запаса воды;
В) Строительство станции водоподготовки необходимо для улучшения качества поставляемом потребителям воды, в связи с чем снизится угроза инфекционных заболеваний.
1.4.3.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения

         Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения, включают проектирование и строительство очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3/сутки в х. Красный Мелиоратор.

Также за расчетный срок планируется осуществить мероприятия по реконструкции существующих разводящих сетей, насосного оборудования скважин и водонапорных башен.

1.4.4.  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

      В Барановском  сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющей водоснабжение. На конец расчетного периода планируется обеспечить организацию, эксплуатирующую сети водоснабжения диспетчерами и средствами телемеханизации.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

      На данный момент в Барановском сельском поселении зарегистрировано 320 абонента потребления воды, у 78 из них установлены счетчики учета воды. На конец расчетного периода планируется прирост абонентов до 460 и 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды. 
1.4.6.  Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения

Схема проектируемых сетей водоснабжения Барановского отсутствует (требует проектирования).
1.4.7.  Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен

Мероприятия по развитию системы централизованного водоснабжения, включают проектирование и строительство очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3 в х. Красный Мелиоратор
Также за расчетный срок планируется осуществить мероприятия по реконструкции существующих разводящих сетей, насосного оборудования скважин и водонапорных башен в населенных пунктах сельского поселения.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Планируется обеспечение 100% потребителей Барановского сельского поселения внутренним водопроводом в расчетный срок. Границы обозначены в графической части.
1.4.9.  Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения

(Схема существующих сетей водоснабжения Барановского сельского поселения  прилагается).
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  1.5.  Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем  водоснабжения

 Данные лабораторных анализов качества воды
Таблица 16
	№ пп
	Показатель

состава сточных вод
	Единица измерения
	Норматив

СанПиН 2.1.4.1074-01
	Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений)

	1
	Жесткость общая
	градус Ж
	Не более 7,0
	Скважина  №06180     5,7

	2
	Окисляемость перманганатная
	мг О/л
	Не более 5,0
	4,3

	3
	Фториды (F-)
	мг/л
	Не более 1,5
	0,46

	4
	Железо (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,3
	0,76

	5
	Мутность
	ЕМФ
	Не более 2,6
	0,5

	6
	Марганец
	мг/л
	Не более 0,1
	Менее 0,01

	7
	Сульфаты
	мг/л
	Не более 500,0
	255,5

	8
	Кадмий (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,001
	Менее 0,0002

	9
	Нитраты (по NO3)
	мг/л
	Не более 45,0
	0,35

	10
	Аммиак (по азоту)
	мг/л
	Не более 2,0
	2,7

	11
	Никель (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,1
	-

	12
	Свинец (суммарно)
	мг/л
	Не более 0,03
	0,0032

	13
	Цинк (суммарно)
	мг/л
	Не более 5,0
	Менее 0,0005

	14
	Медь (суммарно)
	мг/л
	Не более 1,0
	Менее 0,0006

	15
	Водородный показатель (рН)
	ед. рН
	В пределах 6-9
	7,5

	16
	Цветность
	градусы
	Не более 20
	Менее 1

	17
	Привкус
	баллы
	Не более 2
	0

	18
	Запах
	баллы
	Не более 2
	3


1.5.1.  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод. 

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.
1.5.2.  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

«Дезавид концентрат» - дезинфицирующее средство. Хранят в складских помещениях, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при температуре от 0 до +35С. Допускается штабелирование закрытых канистр не более, чем в два яруса. 

Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют. Средство и его рабочие растворы негорючие, пожаро- и взрывобезопасны. Срок хранения средства в закрытых канистрах составляет 3 (три) года. После замораживания/размораживания потребительские свойства сохраняются.

Коагулянт - сернокислый алюминий технический хранят в мешках, контейнерах или насыпью в закрытых помещениях с твердым покрытием. При упаковке в контейнеры допускается хранение на открытых площадках с твердым покрытием и оборудованными системами стоков вод. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.

Флокулянты - полимер водорастворимого типа, ускоряющий процесс осаждения взвесей. Гранулят чувствителен к действию влаги, например к конденсационной воде, водяным брызгам и повышенной влажности воздуха. При контакте с водой (каплями) местами возможно образование комьев и сгустков. Поэтому товарный продукт должен храниться в сухих, закрытых и защищенных от влаги помещениях без нарушения заводской упаковки (мешки, цистерны, контейнеры). Эмульсионные полимеризаты после длительного хранения имеют склонность к расслаиванию и обязательно должны гомогенизироваться перед употреблением газом (азот, воздух) путем интенсивного перемешивания, перекачивания или перекатывания. Температура хранения не должна длительное время превышать 40°С. Вязкость эмульсионного полимеризата повышается при действии холода: при температуре ниже -10°С продукт теряет текучесть. Но при разогреве до температуры 8-10°С и гомогенизации он снова может использоваться без потери эффективности. Устойчивость при предписанном хранении: гранулят в упаковке: мин. 12 месяцев эмульсионный полимеризат в упаковке: мин. 6 месяцев. Особые требования к складскому помещению, включая системы охраны, аварийного оповещения, пожаротушения, вентиляции и другие, отсутствуют.
1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2013, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

· проектно-изыскательские работы;

· строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

· приобретение материалов и оборудования;

· пусконаладочные работы;

· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в программе без учёта пересчитывающих коэффициентов).
Общий объем финансирования схемы составляет 14530 тыс. руб., в том числе:

_14430,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению
100,0 тыс.руб – финансирование мероприятий по водоотведению

В таблице 5 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности. 
	Год
	Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС)

	
	Водоснабжение
	Водоотведение
	ИТОГО по программе

	2014
	620
	20
	640

	2015
	925
	
	

	2016
	2045
	80
	2125

	2017
	1070
	
	

	2018
	450
	
	

	2019
	4660
	
	

	2020
	4660
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	Всего по проекту
	14430
	100
	14530


1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1.7.1. Показатели качества питьевой воды

Необходимо провести мероприятия по строительству очистных и обеззараживающих сооружений,  которые позволят обеспечить 100%  потребителей питьевой водой в соответствии с Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой.

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Необходимо провести мероприятия по прокладке новых сетей водоснабжения и реконструкции сетей и оборудования,  для бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения. Резервирование скважины.
1.7.3. Показатели качества обслуживания абонентов

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо организовать:

- качественную диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- аварийную службу, для круглосуточного выезда, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

- подключение новых абонентов;

-качественный учет для своевременного расчета абонента. 
1.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке

За время эксплуатации отдельные участки водопроводных сетей сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. Протяженность разводящих сетей водопровода в Барановском сельском поселении составляет 13,0 км . Износ водопроводных сетей составляет около 70%. 

При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды. 

На данный момент в Барановском сельском поселении зарегистрировано 320 абонента потребления воды, у  78 из них установлены счетчики учета воды.

На конец расчетного периода планируется прирост абонентов до 460 и 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.
1.7.5.Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды
Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Барановского сельского поселения Николаевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план и финансовый планы)

1 этап 2014- 2016 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб..

	
	
	
	
	2014             2015          2016      201       20__

	1
	2
	4
	5
	6           7           8           9        10

	1
	- Кап. ремонт скважины 
	Улучшение качества водоснабжения
	
	620,0
	
	620,0
	
	

	2
	Реконструкция водозаборных узлов
	Улучшение качества водоснабжения
	
	
	700
	
	
	

	3
	Проектная документация на реконструкцию водопровода
	Улучшение качества водоснабжения
	
	
	
	1200,0
	
	

	4
	Проектная документация на санитарные зоны водозаборных скважин 
	Улучшение экологической ситуации
	
	
	225
	225
	
	

	
	Итого по разделу "Водоснабжение"
	
	
	620,0
	925,0
	2045,0
	
	


водоотведение    Бассейн канализования №1
	1


	подготовка документации на строительство очистных сооружений для приема канализационных вод (полей фильтрации)
	
	Препятствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод 
	
	20
	
	
	

	2
	Итого по разделу "Водоотведение"
	
	
	
	20
	
	
	


Приложение 2
                                                                        Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Барановского поселения Николаевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план и финансовый планы)

2 этап 2016-2018 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб..

	
	
	
	
	2016             2017          2018      20       20__

	1
	2
	4
	5
	6           7           8           9        10

	1
	- Кап. ремонт скважины 
	Улучшение качества водоснабжения
	1 шт
	
	620
	
	
	

	2
	Ограждение территории скважин
	Улучшение экологической ситуации
	9 скв.
	
	450
	450
	
	

	
	Итого по разделу "Водоснабжение"
	
	
	
	1070,0
	450,0
	
	


Бассейн канализования №1

	1
	строительство очистных сооружений для приема сточных и канализационных вод (полей фильтрации).


	
	улучшает экологическую обстановку
	
	80
	
	

	2
	Итого по разделу "Водоотведение"
	
	
	
	80
	
	


Приложение 3
Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения  Барановского поселения Николаевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план и финансовый планы)

3 этап 2018-2020 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цели реализации мероприятия
	Объемные показатели
	Реализация мероприятий по годам, тыс.руб..

	
	
	
	
	2018             2019          2020      20       20__

	1
	2
	4
	5
	6           7           8           9        10

	1
	· реконструкция системы центрального водопровода (замена труб на полиэтиленовые).


	Будет достигнуто повышение надежности
	13 км
	
	4660,0
	4660,0
	
	

	
	Итого
	
	
	
	4660,0
	4660,0
	
	


ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	№ п/п
	Этапы 
	Мероприятия
	Суммы планируемых затрат

	1
	1 ЭТАП 2014-2016 г.г.


	-Ремонт скважины -

- Реконструкция водозаборных узлов

Проектная документация на реконструкцию водопровода

Проектная документация на санитарные зоны скважин

Подготовка документации на строительство очистных сооружений
	1240,0тыс. руб

700,0 тыс.руб.

1200,0

450,0тыс.руб

20,0 тыс.руб

	2
	2 ЭТАП 2016-2018 г.г.
	Ремонт скважин, 

 Ограждение территории скважин

Поля фильтрации
	620,0 тыс.руб

900,0 тыс.руб

80,0 тыс.руб

.

	3
	3ЭТАП 2018-2020г.г.
	Ремонт системы центрального водопровода
	9320,0тыс. руб


1.7.6.  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.
1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения
Бесхозяйными объектами централизованной системы водоснабжения являются водопроводные сети, протяженностью 13 км.

                              2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

                       2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

2.1.1. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Барановского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

В Барановском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Многоквартирный жилой фонд и учреждения оборудованы септиками, откуда периодически производится откачка и вывоз ЖБО в специально отведенные места слива. Остальной жилой фонд, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. 

Отсутствие канализационной сети в населенных пунктах сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

2.1.2. Результатов технического обследования централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Барановском сельском поселении отсутствует.

2.1.3. Технологические зоны водоотведения.  Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения
В Барановском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует. Многоквартирный жилой фонд и учреждения оборудованы септиками, откуда периодически производится откачка и вывоз ЖБО в специально отведенные места слива. Остальной жилой фонд, общественные и промышленные здания населенных пунктов имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.
2.1.4.  Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Централизованное водоотведение в Барановском сельском поселении отсутствует.
2.1.5. Состояние и функционирование канализационных сетей

Централизованное водоотведение в Барановском сельском поселении отсутствует.
Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в специально отведенные места слива. 
2.1.6.  Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Барановском сельском поселении отсутствует.
2.1.7. Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в специально отведенные места слива.

Отсутствие  оборудованных полей фильтрации в населенных пунктах сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.
2.1.8. Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения
 Вся территория Барановского сельского поселения не охвачена централизованной системой водоотведения.

2.1.9. Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения поселения
Существующие  технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной системы водоотведения;

- отсутствие очистки сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

                                   2.2.  Балансы сточных вод в системе водоотведения
2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованное водоотведение в Барановском сельском поселении отсутствует.
2.2.2. Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения

В Барановском сельском поселении отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.
2.2.3. Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов

В Барановском сельском поселении отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод.
2.2.4. Ретроспективный анализ  за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам

Централизованное водоотведение в Барановском сельском поселении отсутствует.

2.2.5.  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  поселения, с учётом различных сценариев
На конец 2020 года планируется  100%  обеспечение населения Барановского сельского поселения системами канализации.

Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,17 тыс.м3/сутки. 

2.3. Прогноз объема сточных вод
Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе Барановского сельского поселения при обеспечении его в полном объеме системой канализирования принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 0,17 тыс.м3/сутки. 

2.3.1.  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом  поступлении отсутствуют, в связи с отсутствием на сегодняшний день централизованной системы водоотведения. Планируемое расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе в Барановском сельском поселении, при обеспечении его в полном объеме централизованной системой канализирования, принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока  0,17тыс.м3/сутки. 

2.3.2.  Структура централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Барановском сельском поселении отсутствует.

2.3.3.  Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

В х. Красный Мелиоратор не планируется  строительство центральной системы водоотведения (центральная канализация).

Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.  

2.3.4.  Анализ гидравлических режимов  и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Централизованное водоотведение в Барановском сельском поселении отсутствует.

2.3.5. Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Очистные сооружения в Барановском сельском поселении отсутствуют.
2.4.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1.  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития  системы водоотведения из септиков.
Для улучшения экологической ситуации на территории  Барановского сельского поселения необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.  

Основные решения по обеспечению объектов населенных пунктов системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

Очищенные воды планируется сбрасывать в специально оборудованные места или в понижения рельефа.
2.4.2.  Основные мероприятия по реализации схем водоотведения

1. 2014-2020 г. г  строительство систем водоотведения во всем Барановском сельском поселении для повышения уровня жизни населения и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

2.  2014-2016г. г. – строительство очистных сооружений (полей фильтрации), для снижения негативного воздействия окружающую среду.

2.4.3.  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

1. Строительство систем водоотведения для повышения уровня жизни населения и снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

2. Строительство очистных сооружений, для снижения негативного воздействия на окружающую среду..

2.4.4.  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения

        Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.  
2.4.5.  Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В Барановском сельском поселении отсутствуют системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 
2.4.6.  Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Схема участка под строительство полей фильтрации- водоотведения Барановского сельского поселения прилагается.

Для улучшения экологической ситуации на территории населенных пунктов необходимо установить выгребы и септики полной заводской готовности и предусмотреть утилизацию сточных вод на ближайшие канализационные очистные сооружения.  

 Перспективная система водоотведения предусматривает строительство бассейнов канализования, в которые будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки. Для Барановского сельского поселения принята  система водоотведения, обуславливающая наличие нескольких бассейнов канализования

На территории  земли выделенной под свалку бытовых отходов  в границах территории выделяются участки по поля фильтрации.

    Общее расчетное водоотведение по поселению составит:

· на I этап строительства -   0,012 тыс. м3/сутки;

· на II этап строительства – 0,014 тыс. м3/сутки;

· на III этап строительства -0,017 тыс. м3/сутки.

Для обеспечения приема бытовых и канализационных стоков на территории поселения предусматриваются следующие мероприятия: строительство (выделение) полей фильтрации - бассейнов канализования. 
Водоотведение будет осуществляться путем вывоза  канализационных  сточных вод до проектируемых площадок   новых  сооружений канализации Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализования предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами 

I этап. 2014 - 2016 гг. - подготовка документации на строительство (выделение) очистных сооружений для приема канализационных вод (полей фильтрации;
II этап. 2016 - 2018 гг. – строительство бассейна канализования. 
2.4.7.  Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Барановском сельском поселении отсутствует.

2.4.8.  Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Для обеспечения в полном  утилизации сточных вод предусматривается строительство полей фильтрации.. 

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади

В числе основных мероприятий в совершенствовании системы канализования  территории муниципального образования необходимо отметить:

- проектирование и строительство очистных сооружений канализации производительностью до 0,17тыс. м3/сутки с внедрением современных технологий очистки  канализационных стоков и обработки осадка;

- установка выгребов и септиков полной заводской готовности на территории Барановского сельского поселения;
- проведение мониторинга степени очистки сточных вод;
- организация своевременного вывоза жидких нечистот на сливную станцию;
- утилизация осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.
Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в Барановском сельском поселении очистные сооружения отсутствуют. Вывоз неочищенных сточных вод осуществляется на необорудованную свалку, загрязняя тем самым окружающую среду.
Рекомендуется локальная очистная станция глубокой биологической очистки «ЮНИЛОС», обеспечивающая высокую степень очистки бытовых сточных вод (до 98%). 

Локальные очистные станции имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

· высокая степень очистки сточных вод - 98%;

· безопасность для окружающей среды;

· отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

· компактность;

· возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

· срок службы 50 лет и больше.
  2.6.  Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции 

                   и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения

В строительство систем водоотведения необходимы   капитальные вложения,  для:

- улучшения экологической ситуации в Барановском сельском поселении;

- снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды;

- обеспечение надежности систем водоотведения;

- создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.
2.7.  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Барановском сельском поселении отсутствует.  Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В очистные сооружения в сельском поселении отсутствуют. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду. 

В связи с чем необходимо:

- прекращение сброса в водоемы неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод населенных пунктов и сельхозпредприятий;

- во всех населенных пунктах, учреждениях отдыха и объектах животноводства должна предусматриваться организация систем канализации с отведением бытовых и загрязненных сточных вод от предприятий;

- сточные воды должны проходить глубокую биологическую очистку с последующим выпуском в водоемы или на земледельческие поля орошения;

2.7.1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Для надежного и бесперебойного водоотведения предусматривается строительство очистных сооружений и установка выгребов и септиков полной заводской готовности
2.7.2.  Показатели  качества обслуживания абонентов

Обеспечить своевременную утилизацию из септиков  абонентов

2.7.3. Показатели качества  очистки сточных вод
Централизованное водоотведение в Барановском сельском поселении отсутствует. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.
Необходимо строительство очистных сооружений, для биологической очистки сточных вод, после чего их можно использовать на полив зеленых насаждений. 
Сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке.
Также необходимо регулярное проведение мониторинга степени очистки сточных вод.

2.7.4. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Для эффективного контроля необходимо установить на очистных сооружениях приборы учета сточных вод. 

Централизованная система сбора сточных вод должна гарантировать защиту горизонтов подземных вод от загрязнения.

После очистки сточные воды можно использовать на полив зеленых насаждений.

2.7.5. Соотношение цены  реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления  проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений.

2.7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели отсутствуют.

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют, в связи  с отсутствием централизованной канализации.
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